
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARTÃO DE JUNTAS FLEXOID 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

Composição Papel gelatinoso plastificado e impregnado 

Densidade +/- 0,9 g/cm3 

Temperatura de serviço 120º C (Max.) 

Cor Castanho 

Compressibilidade a 70 kg/cm2 (1000 psi) 25% - 40º% 

Recuperação 40% (Min.) 

Resistência à tração 13,79 MN/m2 (Min.)                2000 psi (Min.) 

Imersão em líquidos 

• ASTM Oil nº3 
 

• ASTM Fuel B 

 
15% Max. (aumento de peso) 

15% Max. (aumento de espessura) 
 

15% Max. (aumento de peso) 
15% Max. (aumento de espessura) 

Efeito corrosivo Nenhum 

Espessuras standard 0,15 mm a   6.40 mm 

 
 
 
APLICAÇÕES: 
 
Em virtude das suas excelentes características de resistência a óleos e combustíveis, possibilita uma boa 
vedação a baixo custo.  
 

O cartão FLEXOID é apropriado para o fabrico de juntas para óleo, gasolina, petróleo, massas 
lubrificantes, álcool, etc…, em recipientes de todo o tipo, como por exemplo: caixas, bombas, tubos, 
carburadores, filtros de óleo, termóstatos, tampas de engrenagens, etc… . 
 

A qualidade do FLEXOID corresponde às normas ASTM – F104 (F326929 – E21M6) referentes a materiais 
para juntas não metálicas. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

CARTÃO DE JUNTAS FLEXOID 
 
 

 

Designação Espessura (mm) Metros / Rolo 

Cartão Flexoid 0.15 50 

Cartão Flexoid 0.25 50 

Cartão Flexoid 0.30 50 

Cartão Flexoid 0.40 50 

Cartão Flexoid 0.50 50 

Cartão Flexoid 0.80 50 

Cartão Flexoid 1.00 50 

Cartão Flexoid 1.20 50 

Cartão Flexoid 1.60 50 

Cartão Flexoid 2.00 25 

Cartão Flexoid 2.40 25 

Cartão Flexoid 3.20 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


